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Falu kommun
Milj6- och samhallsbyggnadsforvaltningen

Miljdavdelningen

Undersdkning av mark och grundvattenniva

Vilken typ av avloppsanlaggning som ar mojlig pa en viss plats beror till stor del pa hur
det ser ut i marken. Exempel pa frdgor som behover utredas: Finns det ytligt berg eller
hogt grundvatten som begransar méjligheterna? Gar det att infiltrera avloppsvattnet i
marken? Svar pa dessa och andra fragor far du genom att grava en sa kallad provgrop.
Dokumentation av undersokningen av provgropen bifogas ansokan eller anméalan om en
markbaserad avloppsanlaggning

| en provgrop kan man observera

e grundvattenniva
e jordlagrens maktigheter och egenskaper
e avstand till berg.

| provgropen kan man ocksa ta ut prover for att beddma om jorden ar lamplig som
infiltrationsmaterial.

For en markbaserad anlaggning behévs minst en provgrop. Om man gor flera provgropar kan
man aven undersodka forekomst av ytligt berg och jordlagren nedstréms planerad anlaggning,
vilket ibland kan behdvas. Provgroparnas placering redovisas i situationsplanen som lamnas in
med ansokan.

Provgropen far inte vara for grund, eftersom man helst vill hitta nivan for bade grundvattnet och
berggrunden. En grop som ar 2,5 meter under planerad infiltrationsniva kan i de flesta fall vara
tillracklig &ven om berg och/eller grundvattenyta inte hittas.

Miljoférvaltningen vill ha méjlighet att se provgropen, kontakta oss darfor nar provgropen ar gravd
for att boka inspektionstid.

Grundvattenniva

Séakraste sattet att avlasa grundvattennivan i provgropen ar att anvanda grundvattenror.
Grundvattenréren satter man ner i samband med att provgrop gravs eller borras. Fordelarna med
grundvattenrér ar flera:

e Gropen behover inte stad 6ppen en langre tid vilket bland annat minskar risken for olyckor.

e Avlasningen stérs mindre av vadret (nederbérd kan samlas i en 6ppen provgrop i en tat
jord).

e Man kan gora avlasningar under langre tid vilket 6kar noggrannheten i bestdmningen.

Se aven informationsblad 6 Bestamning av hégsta dimensionerande grundvattenniva for
avloppsanlaggningar <26 pe samt informationsblad 4 Grundvattenror.

Vid avlasning av niva ar det viktigt att grundvattennivan fatt tid att stalla in sig. | finkorniga jordar
bor du vanta 3-5 dagar. | grovkorniga jordar kan du lasa av grundvattennivan redan dagen efter.
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Sker avlasningen i 6ppen provgrop bor den ske vid ett tillfalle da det inte har kommit nagon
betydande nederbérd under de senaste 3 dygnen. Darfor kan gropen behdva tackas over.
Orsaken ar helt enkelt att vatten som inte &r grundvatten kan samlas i provgropen (géaller speciellt
i finkorniga jordar).

Avlasning av grundvattennivaer bor ske vid minst tva tillfallen med minst en veckas mellanrum for
att kunna uppskatta hogsta dimensionerande grundvattenniva. Se aven informationsblad 6,
Bestamning av hogsta dimensionerande grundvattenniva for avloppsanlaggningar.

Jordlagerfoljder och markprov

Jordlagerfoljden i provgropen ska undersokas och dokumenteras, se exempel pa
provgropsprotokoll. Synliga skiftningar i jordens egenskaper vid olika djup, som jordart, packning,
med mera ska dokumenteras (exempelvis genom fotografering eller filmning med synliga
mattuppgifter).

Prov for siktanalys eller perkolationsprov ska tas vid en nivd som hamnar under planerad
infiltrationsniva, se figur 1, nara platsen dar anlaggningen ska placeras. Nivan for markprov
markeras i provgropsprotokollet.

Spridningslager: den del av en infiltration
eller markbadd déar avloppsvatten sprids ut
innan det tranger ner i infiltrationsnivan.

Infiltrationsniva: den niva dar den aktiva
biohuden utvecklas i 6vergangszonen fran
spridningslager mot underliggande
infiltrationsmaterial.

Figur 1. Prov for siktanalys eller perkolationsprov ska tas ut vid en nivd som hamnar under planerad
infiltrationsniva.

| de fall det forekommer flera skilda jordlager den forsta metern under planerad infiltrationsniva,
ska uttaget av material ske fran det material som forvantas ha samst infiltrationsformaga. Antalet
prover som kravs beror pa hur infiltrationsférmagan ska faststéllas, samt hur stor osékerheten ar
kring hur infiltrationskapaciteten varierar i jordlagren. Ofta kravs flera prov, speciellt om materialet
ar skiktat och det ar osékert vilka lager som har samst kapacitet. Det ar materialet med samst
infiltrationsformaga som i regel ska ligga till grund for dimensionering och utférande av
anlaggning.
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Forhallanden nedstréms anlaggningen

| vissa fall beh6ver man undersoka hur det ser ut i marken nedstréoms anlaggningen i det sa
kallade recipientomradet som ska ta emot avloppsvattnet, se figur 2.
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Figur 2. Recipientomradet nedstroms behéver ha férmaga att transportera bort det infiltrerade vattnet.
Bilden ar inte skalenlig.

Flera provgropar behdéver da gravas for att kontrollera méaktigheten pa jordlagren. Det far inte
finnas risk for att avloppsvatten hindras fran att transporteras bort frAn omradet eller att

avloppsvattnet tranger ut i en sluttning. En sddan dokumentation av nedstréms recipientomrade
ska du bifoga din anstkan/anmalan.

Kritiska forhallanden galler exempelvis om omradet praglas av tunna jordlager dar
grundvattentransporten kan hindras av bergsklackar, se figur 3. Det finns ocksa andra miljoer dar

risken ar pataglig for stora variationer i jordarternas utbredning och maktighet. Sand med ett lager
av tat lera under ar ett sddant exempel, se figur 4.
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Morén pa berg med gv.y

Figur 3. Om det ar begrénsat djup till berg finns anledning att undersoka utbredningen av olika
jordlager. Da behdver man grava flera provgropar. G.v.y. ar forkortning for grundvattenyta.

Sand pa lera
Sand gavy.

Figur 4. Planerar man att anlagga infiltrationen i ett jordlager med ett tatande lerlager (eller
motsvarande) under, maste nedstroms méaktighet pa det jordlager som ska ta emot vattnet
kontrolleras. G.v.y. &r forkortning for grundvattenyta.
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Exempel pa provgropsprotokoll

Datum Plats fér provgrop Ansvarig utférare
19 maj 2020 Se X ph bifooad situationsplan | A- Andersson
Fastighets- Dokumentation utover detta protokoll
beteckning Foto 1-4  + resultat av siktanalys och beriikning av hgsta
Blivattnet 1:2 dimensionerande grundvattenyta + situationsplan
Djup i meter Beskrivning av var prov Kommentar

uttagits, jordart, forekomst

av grundvatten etc.

— Matjomi

Sawnodewn fdr
homogen. Inga
slkeillnader
packning eller
kornstorlek.
Prov for
sihtawmgs
uttaget pa 1 m

) ojup.

— Sand

Gropew har stitt

20— Grundvatten bppen L 2 dagar.
] ngen nederbdral.

Berg
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Provgropsprotokoll
Datum Plats for provgrop Ansvarig utforare
Fastighets- Dokumentation utdver detta protokoll
beteckning
Djup i meter Beskrivning sdsom var prov uttagits, Kommentar
jordart, férekomst av grundvatten etc.
0,5 —
1,0 —
1,5 —
2,0 —
2,5 —




